





otwarta
lub wyciszona

EP - agregat oferowany przez [rrthe ELEM POWER

trzecia litera - producenci silnikow

D - DOOSAN M -MTU

DZ - DEUTZ MT - MITSUBISHI
| - IVECO P - PERKINS
J-JCB S - SCANIA

JD - JOHN DEERE V-VOLVO

L - LOMBARDINI Y - YANMAR

Cyfry - oznaczajg przyblizong moc znamionowag w kVA

ostatnia litera - wewnetrzne oznaczenie producenta agregatu

Dodatkowe opcje agregatu pradotworczego

A - rozruch automatyczny K - kontener wyciszony

G - uktad wspomagajacy rozruch

PH - podwozie homologowane w niskich temperaturach

S - uktad samoczynnego

C - obudowa wyciszona zataczania rezerwy SZR

Parametry techniczne agregatu:
Parametry techniczne moga sie zmieni¢ w ramach ciggtego udoskonalania i rozwoju produktow.
Zmiany takie nie powodujg automatycznego obowigzku poinformowania o tym fakcie odbiorcy.

Przedsiebiorstwo Handlowe ELEM, 45-325 Opole, ul. Swiatowida 6, tel 77 455 97 02, fax 77 455 97 03
e-mail: info@elem.com.pl www.agregaty-elempower.pl



